修缮工程中心三校区采暖锅炉燃烧机能效测试服务

项目需求
一、项目简介

依据国家市场监督管理总局2021年12月30日发布《锅炉节能环保技术规程TSG91-2021》要求，需对我校9台燃气锅炉进行能效测试，测试完成后出具有效的能效测试报告。

北京化工大学采暖锅炉房共计3处,分别如下：

（一）东校区采暖锅炉房
1.地址：北京市朝阳区北三环东路15号；

2.锅炉参数：2台8吨（5.6MW），2台10吨（7.0MW）。
（二）西校区采暖锅炉房

1.地址：北京市海淀区紫竹院路98号；

2.锅炉参数：2台6吨（4.2MW）。
（三）昌平校区采暖锅炉房

1.地址：北京市昌平区南口镇南涧路29号；

2.锅炉参数：3台15吨（10.5MW）。
二、采购需求

1.对三校区9台采暖锅炉逐台进行能效测试并出具检测报告。其中，在废气排放符合环保要求、燃烧机和锅炉安全运行的前提下，需与司炉工配合调整锅炉运行参数直至达到可检测条件，在调整参数的过程中可进行预检测。检测结束后需要调回至原运行参数，并确保锅炉废气符合排放要求。
2.能效测试符合《锅炉节能环保技术规程TSG 91-2021》和GB/T 10180《工业锅炉热工性能试验规程》，能效测试报告需带有CMA标识，一式两份，能效测试报告应当内容真实齐全、数据准确、结论明确，能效报告满足北京市市场监督管理局的要求。

三、资质要求
1.供应商须具备独立企业法人资格，具有有效的营业执照；

2.投标单位需具备技术服务资质，如有与本项目相关的其他资质，可作为加分项一并附带。
3.供应商未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

4.本项目不接受联合体投标。

四、其他

1.锅炉能效测试机构应保证能效测试工作的公正性，以及测试结果的准确性和可溯源性，并对测试结果负责；

2.锅炉能效测试机构在进行测试时，应遵守《工业锅炉能效测试与评价规则》(TSG G0003)等技术规范；

3.测试使用的仪器、仪表均应符合精度要求，在检定和校准的有效期内，并具备法定计量部门出具的检定合格证或者检定印记。

4.服务中需要的一切人员差旅、食宿、工具、耗材、税费等费用均包含在报价金额中，甲方不再另行支付为完成服务内容所需要的任何其他费用。
